DARIUS

DARIUS - provedeni antracit
1200 x 600 mm, s rohovym
ventilem CUBE

DARIUS - provedeni bila

s chromovym drzakem

600 x 1800 mm, s rohovym
ventilem CUBE s termost. hlavici

DARIUS - provedeni bordé (strukturalni barva)
600 x 1200 mm, s chromovym drzékem,
s rohovym ventilem CUBE s termost. hlavici




DARIUS
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Umisténi ,uchyceni” na sténu: | ‘ | |
Y 70 mm N 70 mm - vertikalni verze = =

v 117 mm D 117 mm - horizontalni verze
Centralni vytapéni: ANO
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Kombinované vytapéni: ANO
Elektrické vytapéni: ANO
Jekl: 30 x 50 mm
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Radiétor Ize umistit horizontalné i vertikalné. Uchyceni vpravo i vlevo.
U horizontalniho provedeni nedoporuéujeme vytapéni pouze
elektrickou topnou ty¢i.
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Chromova madla

PGH1 490 x 164 mm 1991,
PGH2 605 x 164 mm 2080,
PGH3 760 x 164 mm 2191,-
DH I R ALl 3480, Chromové madlo PGH1 Chromové madlo DH
PGHTH | 490 x 164 mm 2235,
PGH2H | 605 x 164 mm 2341,-
PGH3H | 760 x 164 mm 2466,
Chromové madlo PGH1H - hranaté
s pgvsrtca}fgié Sitka (A) xVy2ka (B) Vikon W A20°C* | ioinost | Objem | Roztet(C) Maxv'??ﬁgr?re”fe“y
Gpravy (lak)* [mem] 75/65°C | 55/45°C [kl fh [mm] topné tyce [W]
DATW 11 575,- DA1 11 575,- 600 x 1200 512 266 15,8 1,3 552 300
DA2W 12 623,- DA2 12 623,- 600 = 1500 647 336 19,4 14,0 552 400
DA3W 13 613,- DA3 13 613,- 600 = 1800 889 462 231 16,5 552 500

Doporucené maloobchodni ceny bez DPH v K¢.

*QOstatni povrchové Upravy (lak) viz vzornik str. 82. **Prepocet teplotnich spddd na www.pmh-co.cz

Nelze dodat se stfredovym pfipojenim.



