SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite Compact
bidetové sedatko # 650001012004310
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SensoWash® Starck f Lite Compact bidetové sedatko Rozmér Vaha Objednaci cislo

Hyzdova- Lady komfortni sprcha, Vyhfivani sedatka, Inteligentni
energeticky Gsporny madd, Fén s teplym vzduchem, Teplota
vody, vysouseni a teplota sedatka, pozice trysek a intenzita
proudu jsou individualné nastavitelné, Automatické vyprazdnéni
pri delSim nepouZzivani, Odvapriovaci funkce, noCni svétlo,
rimless, v€etné dalk. ovladani, klozet s hlubokym
splachovanim, App ovladani, samocistici sprchova tryska,
Material sedatka/vika Thermoplast, se skrytym pripojenim

Barvy

00 Bila

Varianta

220-240V 50/60Hz, Integrovano jisténi podle EN 1717 378 x 575 mm 32,500 kg

650001012004310

Infobox

Vhodny predinstalacni popfr. pfipojovaci set zvolte podle pouzitého predsténového prvku

Dopliky pro instalaci

Upevnéni pro zavésny bidet a zavésné WC @12 x 180 mm 0,200 kg

006500

Protihlukova sada pro zavésné WC 0,300 kg

005064

Set spojek v kombinaci se SensoWash Starck f, pro funkcni
rozhrani s DuraSystem ovladacim tlacCitkem A2

100729

Pripojovaci sada v kombinaci se SensoWash Starck f, pro
predsténové prvky s husim krkem pro napojeni v nadrzce

100731

Predinstalacni sada v kombinaci se SensoWash, pro
predsténové prvky s vodorovnym nosnym drzakem bez
predinstalace/husiho krku pro bidetové sedatko

005072
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Vhodné produkty

WC-modul, integrované hygienické splachovani Integrované
hygienické splachovani, samonosny, pro nezdénou montaz,
vhodné pro bednéni se sadrokartonem, pozinkovany ram, pro
WC s vylozenim <= 625 mm, vySkové nastavitelné nozicky 0-
240 mm, SensoWash-priprava, elektronické ovladani zepredu ,
ZploSténi pro optimalni pristup lisovaciho stroje, Oznaceni 1 m
vySky a stfedu, Instalace transparentni ochranné revizni desky
bez naradi, Splfuje poZadavky na zvukové izolace podle podle
DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojeni s protihlukovou sadou #
WD6008 000 000), Nadrzka, UP-nadrzka CE testovana podle
EN 14055, maximalni objem splachnuti 91, 0znaceni vySky 500 x 1148 mm
plnéni, 2-mnozstvi splachovaci technika, nastavitelny objem
splachovani, utésnéni kondenzatu, Omezovac pritoku k
regulaci splachovaciho proudu, Obsah dodavky, Sada pro
hrubou montaz v¢. UP-napajeni 100-240 V AC /24 V DC, PE-
zavésné WC - odpadovy oblouk DN 90/90, PE- zavésné WC-sada
pro pripojeni DN 90, Upevriovaci set pro zavésné WC M12,
Montazni prisluSenstvi pro pricky z SDK, Montazni prisluSenstvi,
PE- zavésné WC-redukce DN 90/110 pro odpadovy oblouk, 2
krytky, pfed montovany WC prvek pro zavésné WC, 500 x 1148
mm

WD1003

WC-modul, odsavani zapachu, hygienické splachovani
Integrované hygienické splachovani, samonosny, pro nezdénou
montaz, vhodné pro bednéni se sadrokartonem, pozinkovany
ram, pro WC s vyloZzenim <= 625 mm, vySkové nastavitelné
nozi¢ky 0-240 mm, SensoWash-pfiprava, elektronické ovladani
zepredu , Oznaceni 1 m vySky a stredu, Instalace transparentni
ochranné revizni desky bez naradi, Splruje pozadavky na
zvukové izolace podle podle DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojeni s
protihlukovou sadou # WD6008 000 000), odsavanim zapachu s
integrovanym vétrakem, Spusténi ventilatoru elektronicky
pomoci detekce osob nebo ru¢né pomoci ovladaci, tésnici
klapka pro unikajici vzduch, Nadrzka, UP-nadrzka CE testovana
podle EN 14055, maximalni objem splachnuti 91, Oznaceni
vysky plnéni, 2-mnozstvi splachovaci technika, nastavitelny
objem splachovéni, utésnéni kondenzatu, Omezovac pritoku k
regulaci splachovaciho proudu, Obsah dodavky, Sada pro
hrubou montaz v¢. UP-napdjeni 100-240 V AC /24 V DC, PE-
zavésné WC - odpadovy oblouk DN 90/90, PE- zavésné WC-sada
pro pripojeni DN 90, Upevriovaci set pro zavésné WC M12,
Montazni prisluSenstvi, PE- zavésné WC-redukce DN 90/110
pro odpadovy oblouk, 2 krytky, pfed montovany WC prvek pro
zavésné WC, 500 x 1148 mm

500 x 1148 mm

WD1004

Ovladaci tlacitko A2, pro WC, sklo bila Bezdotykové,
infracervené splachovani zepredu, bez mechanickych tlacitek,
Osvétleni tlacitek se aktivuje pfi pristoupeni, Spusténi
splachnuti je mozné dotekem nebo bez doteku, pro montaz na
obklad, 2-mnozstvi splachovaci technika, Provoz s nizkym
napétim: 24 V DC SELV, Ochrana IP X4, Ochranna tfida Ill, s
nezaménitelnymi konektory, Rozsah funkci, Odsavani zapachu,
InfraCerveny snimac, Hygienické splachovani, Auto-splachovani,
Cistici funkce, NoCni svétlo, Détska pojistka, Nouzové napajeni,
Funkce nastavitelné pres dalkové ovladani, Obsah dodavky,
Montazni ram, Montazni prislusenstvi, Predni deska sklo, 229,8
x 157 mm

229,8 x 157 mm

WD5003

Na vsech vykresech jsou uvedeny vsechny potrebné rozméry (mm), které pod(éhaji béZnym tolerancim. Presné rozméry (ze zjistit pouze

primo na vyrobku.



