
 

Instalace 

Při instalaci výrobku doporučujeme opatrné zacházení během usazování, které musí být prováděno na čistý a 
suchý povrch, aby nedošlo k poškrábání. 

Je nutné zabránit případným nečistotám z instalace, aby zůstaly přilnuté k povrchu. 

Pro vyčištění těchto nečistot před tím, než zaschnou na povrchu, použijte houbu a velké množství vody, vždy se 
vyhněte použití drátěnek, které mohou poškrábat povrch. 

Údržba 

Výrobky získaly povrchovou úpravu použitím tenkých kovových vrstev aplikovaných na porcelánový základ. Pro 
tyto vrstvy je charakteristické, že jsou antikorozní a odolné proti běžným čisticím prostředkům.  

Při čištění doporučujeme použití měkkého hadříku namočeného ve vodě s neutrálním mýdlem. Nikdy 
nepoužívejte aktivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly způsobit nevratné škody na výrobku. 

U těchto kovových povrchů může dojít ke změně při použití silných kyselin a oxidantů, proto výrobce varuje 
před použitím takovýchto prostředků. 

Dojde-li k porušení doporučení, která jsou obsažena v tomto dokumentu, nebude možné následně přijmout 
žádnou reklamaci.  


