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A107/1200

Montážní rám pro pisoár 

Použití:

Pro závěsný pisoár 

Pro montáž tlakového splachovače 

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce 

Vlastnosti:

Pro připojení tlakového pisoárového splachovače ATS001 

Výškově stavitelné příčky 

Nastavitelné výsuvné nohy v rozmezí 0-200 mm 

Rozteč upevnění pisoáru 80-280 mm 

Materiál: kov ošetřený práškovou barvou 

Rozsah dodávky:

Samonosný rám s C-profilem 

Kotvicí materiál: vrut Ø8x60 - 4 ks, hmoždinka Ø12 - 4 ks 

Fixační materiál pro uchycení pisoáru: šroub M10 - 2 ks 

Krytky fixačního materiálu 

Připojovací šroubení G3/4"-G1/2" 

Odpadní koleno HT50 s těsněním 

Objednací číslo:

Kód EAN

A107/1200 8594045937220
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A107/1200

Montážní rám pro pisoár 

Technické parametry:

Zátěžová zkouška 150 kg 

Záruka:

2/6 let 

Související výrobky:

M 700 ND, M 717, M950 

Náhradní díly:

M 701 ND, M 745K ND, M 9030, M 9031, M 916, M1522A ND 

Hmotnost (kus) 8,7516 kg

Hmotnost (balení) --- kg

Hmotnost (paleta) 282,548 kg

Rozměr (kus) 1195x82x410 mm

Rozměr (balení) --- mm

Množství (balení) 1 ks

Množství (paleta) 30 ks
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